NHỮNG ĐIÊU CÁN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG 
GỖ SÓLNGA 


Ngày nay, nhờ những ưu điểm nỗi bật nên gỗ sồi Nga được người tiêu dùng ưa 
chuộng lựa chọn sử dụng, tuy vậy khi dùng loại gô này bạn cân phải lưu ý những 
điều sau đây nhé! 


Top Báo Giá Trần Gỗ Sôi Nga Ở HCM 


‹ Giá trần gỗ sồi trắng Nga của Công Ty AnPha 


Dày (mm) Rộng (mm) Dài (mm) ĐVT Đơn giá m2 (VNĐ) 
lộ 120/130 750 m2 930.000 
15 120/130 900 m2 960.000 
I5 120/130 1200 m2 980.000 
lệo) 90/100 450 m2 S00.000 
T15 90/100 600 m2 820.000 
15 90/100 750 m2 S40.000 
"5 90/100 900/1050/1200 m2 860.000 


‹ Giá trần gỗ sồi Nga của Công Ty Xnk Nhà Rồng 


Quy cách Đơn Giá (VNĐ/m2) 


15*90*450 (mm) 700.000 


15*90*600 (mm) 730.000 
15*90*750 (mm) 750.000 
15*90*900 (mm) 770.000 


‹ Giá trần gỗ sồi Nga của Công Ty Tnhh Xây Dựng Nhà Đẹp T&T 


Sản phẩm Dày Rộng Dài 
Trần gỗ sồi Nga Solid 15 90 750 
Trần gỗ sồi Nga FJ 15 90 600 
Trần gỗ sồi Nga Solid 15 90 900 


Đặc Điểm Nỗi Bật Của Trần Nhà Gỗ Sôi Nga 


Đơn giá (VNĐ/m2) 


900.000 


S00.000 


950.000 


— Gỗ sồi Nga là vật liệu sở hữu chất gỗ mềm hơn các loại gỗ sồi khác về cơ lý 
nhưng sức chịu lực nén là rât tôt, giúp dê dàng thao tác với ôc hay định vít khi thi 


công trân nhà. 


— Bề mặt của gỗ sôi Nga có tâm gỗ đa . dạng màu sắc, dát tgỗ mang các màu nhạt 
cho đến trắng. Nhờ đó khi nhìn vào trần nhà làm bằng gỗ sồi Nga, có thể nhìn được 


các vân gỗ như hình elip đồng tâm vô cùng ấn tượng. 


- Gỗ sồi Nga có thê đễ dàng được nhuộm màu đề phù hợp với phong cách của 


từng ngôi nhà nhờ ưu điểm dễ bắt sơn. 





b 


1. Khảo sát hiện trạng khu vực làm trần nhà gỗ sồi Nga 


Đê quá trình thi công trân nhà gô sôi Nga diễn ra thuận lợi thì cân có sự khảo sát 
về khu vực làm trần nhà. Hãy lưu ý một sô vân đê: 


‹ _ Thi công cho trần bên trong nhà hay trần ở mái hiên? 
« - Trân nhà có bị các yêu tô kiên trúc khác ảnh hưởng hay không? 


2. Lắp hệ khung xương cho trần gỗ sồi Nga 
Hệ khung xương cho trần gỗ sồi Nga cần chịu được tốt trọng lượng của trần, tránh 


gây nguy hiểm cho gia đình khi sinh sông. Vì thế hãy tính toán cần thận khối lượng 
của trần nhà, chọn phương án gia cô cũng như lắp đặt khung xương tối ưu nhất. 





Các loại khung xương trân nhà phô biên hiện nay: nhựa, gô tự nhiên, sắt, Inox,... 
Trong đó: 





‹ Khung xương trần nhà gỗ tự nhiên, nhựa: dùng khi có thê trực tiếp lắp trên trần 
bê tông, dùng súng bắn đinh để cố định lên trần. 

‹ Khung xương trần nhà inox, sắt: dùng khi muốn giật cấp trần xuống thấp hơn 
theo thiết kế. 


3. Lắp đặt trần gỗ sồi Nga 
Khi lắp đặt trần gỗ sồi Nga, cần tính toán và chia khổ ván gỗ dựa trên kích thước 
trân nhà, tránh căt ván quá ngăn gây hao hụt, mât thâm mỹ. Tùy theo loại trân nhà 


mà có thê chọn thêm các phương án gia cô: băn định, dùng keo,... đê đảm bảo 
chăc chăn hơn. 


4. Vệ sinh trần nhà sau khi lắp đặt 


Dùng khăn mềm ướt đề lau đi các vết bẩn bám trên trần gỗ sồi Nga và lưu ý hạn 
chê dùng chât tây rửa. Trường hợp công trình nhà còn đang thi công thì nên có 


biện pháp che chắn các khu vực trần nhà gỗ sồi Nga dễ bị ảnh hưởng khi thi công 
những hạng mục khác. 
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Vừa rồi Thanh Thịnh đã chia sẻ top báo giá trần gỗ sồi Nga ở HCM cùng một 
sô ưu điêm, lưu ý khi thi công vật liệu này. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích đôi 
với quá trình thi công trần nhà gỗ sôi Nga của bạn. 


Nguôn: htfps://suachuanhathanhthinh.com/bao-gia-tran-øo-soi-nga-o-hem/ 


